Vektor-Signal-Transceiver mit 200 MHz

National Instruments stellt den auf der Systemdesignsoftware NI Labview basierenden Vektorsignal-
Transceiver (VST) NI Pxle-5646R mit einer RF-Bandbreite von 200 MHz vor. Dieser eignet sich fiir
den Test aktueller Wireless-Standards, z. B. IEEE 802.11ac, 160 MHZ WLAN und LTE Advanced, bei
erhhter Geschwindigkeit und reduzierten Gesamtpriifkosten. Anwender kénnen das offene Soft-
waredesign zur Entwicklung verschiedener Anwendungen einsetzen: Kanalemulation, Prototyping-
systeme fiir Funkanwendungen und benutzerspezifische Echtzeit-Signalverarbeitung im Bereich
Spekiralanalyse. Der Vekiorsignal-Transceiver vereint einen Vektorsignalanalysator und einen Vek-
torsignalgenerator mit einem anwenderprogrammierbaren FPGA fiir die Signalverarbeitung, Steue-
rung und Regelung in Echtzeit. Laut NI kdnnten Priifzeiten bei Anwendungen wie Power Servoing
fiir RF- Leistungsverstarker um das Zehn- bis Hundertfache redu-
ziert werden. Moglich wird dies, indem Geschwindigkeit, determi-
nistische Verarbeitung und inhérente, parallele Architektur des
FPGAs genutzt werden. Der VST NI Pxle-5646R verbindet Pro-
grammierflexibilitat mit moderner RF-Hardware und bietet eine
Bandbreite von 200 MHz iiber eine Sample-Rate von 250 MS/s.
Damit sei diese achtmal gréfier als die Datenrate des standard-
méfigen LTE-Frames, heif3t es.

www.ni.com/germany

Drehmomentmessung mit drahtloser Signaliibertragung

Unter dem Namen TorgSense présentiert Althen eine Aufnehmerreihe fiir die Messung des Drehmo-
ments an Motoren, Achsen oder anderen rotierenden Anwendungen. Die Sensorik der TorgSense-
Technologie besteht aus einem Messelement fiir die Erfassung von akustischen Oberflichenwellen.
Dazu wird ein Keramiksubstrat mit einer definierten Frequenz zum Schwingen angeregt. Die Ande-
rung des Drehmoments bewirkt eine Anderung der Frequenz, die sehr prizise ausgewertet werden
kann. Das Ausgangssignal wird beriihrungslos von der rotierenden Messwelle tibermittelt, wodurch
die iibliche Montage von Dehnmessstreifen entfillt. Weiterhin ist bei dieser Technik das Signalrau-
schen deutlich kleiner als bei DMS-Sensoren, die Schleifringe fiir die Signaliibertragung verwenden.
TorgSense erreicht eine Genauigkeit von bis zu
0,25 % und eine Auflésung von 0,02 %. Es kénnen
Messbereiche zwischen einem und 13000 Nm
spezifiziert werden, wobei die maximale Rotations-
geschwindigkeit zwischen 6000 und 30 000 Umdre-
hungen/min liegen kann. Zur Uberwachung und
Aufzeichnung der Messdaten bietet der Hersteller
die Software TorgView an.

www.althen.de

Kamerasensoren fiir den Einsatz im direkten Maschinenumfeld

IPF Electronic stellt auf der Hannover Messe die Kamerasensor-Serie OC53 vor. Mit Metallgehiuse

in Schutzart IP67, integrierter Beleuchtung und einem flexiblen Befestigungskonzept sind die Gerite
fiir den Einsatz im direkten Maschinenumfeld ausgelegt. Anwender haben hierbei die Wahl zwischen
den ,Spezialisten” und den ,Multitalenten” der Serie. Erstere bestehen aus einer Reihe an variablen
Kamerasensoren, die in fiinf verschiedenen Ausfithrungen wahl-

weise mit 10 oder 16 mm Brennweite zur Verfiljgung stehen. Fiir
Priifaufgaben in kemplexen Applikationen empfehlen sich die
~Multitalente.” Deren C-Mount-Objektiv-Anschluss und integ-
rierter Blitzcontroller erméglichen sowohl eine freie Objektiv-
wahl als auch eine Ansteuerung von Beleuchtungen. Die Sen-
soren mit C-Mount-Objekaivgewinde sind mit Auflisungen von
0,3 bis 2 MP verfiighar. Zusaizlich bieten alle Geriite der Serie
OC53 die Moglichkeit der konturbasierten Bildaufnahme. Anders
als bei pixelbasierten Systemen ist mit dieser eine weitestgehend
von Fremdlichteinflissen unabhdngige Objekterkennung, selbst bei schwierigen Lichtbedingungen,
moglich. Die Bildauswertung erfolgt dabei in Echtzeit. Je nach Umfang der Merkmalspriifung lassen
sich somit bis 6 000 Inspektionen in der Minute durchfithren.

www.ipf.de

7 Rad
fur alle Falle

In Produktionsanlagen missen die
1gesetzten DC 24 V-Komponenten
auch in kritischen Situationen
Twandfrei funktionieren.

Der 7satz des elektronischen
Sicherungsautomaten ESX10-S
fiir den selektiven Uberstromschutz
primér getakteter Schaltnetzteile
ldsst die Maschinen ohne
1schrénkungen laufen.

Mit 7 Dreh am 7stell-Rad fir die
Stromstirke ist alles erledigt.

Dies sorgt fiir

® f1fache Logistik - 7 Gerét auf
Lager reicht fiir alle Félle

® Schnelle Reaktion auf verénderte
Gegebenheiten in der Anlage

® 7heitliche Elektrokonstruktion
fiir unterschiedliche Maschinen-
optionen

Weitere Infos?
= Einfach QR-Code scannen
oder www.e-t-a.de/1-rad
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