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The measuring transcducer is
suitable for through-flow meas-
urements at operating tempera-
tures between -40and 150 °C. A
graphical display shows all nec-
essary information in a clear
form. Various process connec-
tions and several inputs and
outputs enable a diversity of ap-
plications. (hk)
= Badger Meter Europa GmbH,
www.badgermeter.de,

Hall 11, Booth A60
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| AUFNEHMER FUR MESSUNG DES DREHMOMENTS

‘Genau und fehlerfrei

Unter dem Namen Torgsense
prasentiert der Messtechnik-
spezialist Althen auf der Han-
nover-Messe eine Aufnehmer-
reihe fiir die Messung des
Drehmoments an Motoren,
Achsen oder anderen rotieren-
den Anwendungen.

B9 Die Torgsense-Technik be-
ruht auf Patenten des britischen
Herstellers Sensor Technology,
der in Deutschland, Osterreich

und der Schweiz exklusiv von 24

Althen vertrieben wird. Die
Sensorik besteht aus einem
Messelement fiir die Erfassung
von akustischen Oberflichen-
wellen. Dazu wird ein Keramik-
substrat mit einer definierten
Frequenz zum Schwingen ange-
regt. Die Anderung des Dreh-
moments bewirkt eine Ande-
rung der Frequenz, die genau
ausgewertet werden kann.

Das Ausgangssignal (wahl-
weise Spannung, Strom, RS232
oder USB) wird laut Hersteller
beriihrungslos von der rotieren-

| den Messwelle iibermittelt. Die
| aufwendige und fehlertrachtige

Montage von Dehnmessstreifen
am rotierenden Teil, die fiir sol-

| che Anwendungen hiufig not-

Unter dem Namen Torgsense prasentiert der deutsche Messtechnik-

spezialist Althen eine Aufnehmerreihe fiir die Messung des Drehmo-
ments an Motoren, Achsen oder anderen rotierenden Anwendungen.

wendig war, entfalle. Weiterhin
sei bei dieser Technik das Sig-
nalrauschen deutlich kleiner als
bei DMS-Sensoren, die Schleif-
ringe fiir die Signaliibertragung
verwenden. Torgsense erreicht
~eine Genauigkeit von 0,25 %
und eine o von0.02%
Eskonnen Messbereiche zwi-
schen 1 und 13.000 Nm spezifi-
ziert werden, wobei die Rotati-
onsgeschwindigkeit zwischen

6000 und 30.000 min! liegen
darf. Torgsense kann mit Span-
nungen von 12 bis 32 V. be-
triecben werden. Die mechani-
sche Uberlastsicherheit liegt bei
300 %. Die Software Torgview
dient zur Uberwachuns und
Anfzeichnemg frs)

= Althen GmbH Mess- und
Sensortechnik,

www.althen.de, Halle 11, Stand E32
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